
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики химической стойкости основных рабочих поверхностей

Соляная кислота, 37% 3 1 3 1 2 0 2 0 1 0

Серная кислота, 98% 2 1 3 1 1 0 1 0 1 0

Азотная кислота, 65% 2 1 3 1 2 0 2 0 1 0

Уксусная кислота, 99% 2 1 3 1 2 0 2 0 1 0

Натрия гидроокись, 20% 3 1 3 1 1 1 1 1 2 0

Водорода перикись, 30% 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3

Ацетон 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3

Этиловый спирт 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3

Гексан 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3

Толуол 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3
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0 - не устойчив, разрушение поверхности
1 - изменение поверхности без разрушения, появление пятен, шероховатостей
2 - практически устойчив, появление незначительных изменений
3 - устойчив, без изменения поверхности

Артикулы

Артикулы изделий содержат в себе информацию по типу изделия, , 
размерному ряду и материалу рабочей поверхности. Примеры:

СтБ-5КГ ШВ-СТ1Н

 назначению

Шкаф вытяжной  

Подъемный экран - бронированное стекло

Рабочая поверхность 
     - нержавеющая сталь

Стол базовый  

Модель №5

Рабочая поверхность - керамогранит
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Корпус- сталь Модель №1 в размерном ряду


